
DATABLAD

VIKTIGA EGENSKAPER

•	5-megapixelkamera för hög bildkvalitet

•	Uppdateringshastighet för bildytan på 	
30 bildrutor/s

•	Stor fotograferingsyta i A3-format

•	Upplösning upp till SXGA-format

•	Autofokusknapp med en knapptryckning

•	10x digital zoom

Skolor ska ha råd att låta eleverna ta del av högkvalitativa bilder 
och presentationer. Dokumentkameran, ELP-DC11 har en 
5-megapixelkamera och en uppdateringshastighet på 30 rutor per 
sekund för visning av material i realtid utan hack, något som ger liv 
åt lektionerna.

Alla detaljer kan fångas med den digitala zoomen på 10x, så att 3D-föremål och 
böcker lätt får plats för en mer effektiv och njutbar inlärningsupplevelse för eleverna.

Dokumentkameran har intuitiva knappar och en lättanvänd fjärrkontroll. Den stora 
fotograferingsytan i A3-format är idealisk vid visning av kartor och stora dokument – 
snabb positionering utan justering av föremål eller kameraarm och skarpa bilder på 
några sekunder med hjälp av autofokusknappen. Om dokumentkameran används 
med en Epson-projektor upptäcks det normala bildförhållandet automatiskt så att 
bilden fyller upp bildytan exakt. Du kan också snabbt och enkelt ansluta ett 
mikroskop via den medföljande linsadaptern, så att eleverna kan studera världen på 
nära håll.

Med Epsons avancerade interaktiva program har inlärningen aldrig varit enklare. Se 
på medan blommorna slår ut tack vare tidsintervallfunktionen som kan filma upp till 
72 timmar. Tack vare den inbyggda mikrofonen och funktionen för anteckningar i 
realtid lägger du sedan till anteckningar eller ljudkommenterar till videon med hjälp av 
de lättanvända ritverktygen.

Med intelligent filhantering kan du organisera och märka filerna efter rang, ämne eller 
data. Därefter kan lektionsanteckningar, videor och bilder delas via sociala medier 
som YouTube och SchoolTube for distansinlärning.

Drift USB Dator in Kompositvideo ut Skärm ut

SD-kortfack

Epson Visualiser ELP-DC11

5M 
pixlar

Zoom 
x10



PRODUKTSPECIFIKATIONER
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KAMERA
Upptagningsenhet
Effektiva bildpunkter
Uppdateringshastighet
Analog utmatning
USB-utmatning
Vitbalans
Exponering
Ljusstyrka

¼-tums CMOS-sensor
5 megapixlar
30 rutor per sekund (max)
SXGA / XGA / WXGA
QVGA / VGA / SVGA / XGA / SXGA / UXGA
Automatisk
Automatisk
Automatisk

OPTISKT SYSTEM
Lins
Fotograferingsyta
Zoom
Fokus

F=2,8
297 x 420 mm (A3-pappersstorlek)
10x digital zoom (inklusive 2x förlustfri zoom), 3x mekanisk zoom
Automatisk

GRÄNSSNITT
Ingång

Utgång

D-sub 15-stift
Inbyggd MIK
D-sub 15-stift
USB typ B
Kompositvideo

MINNE
Internminne
SD-kortfack

1 GB
SD/SDHC-kompatibilitet

ALLMÄNT
Produktmått
Produktvikt
Driftstemperatur
Luftfuktighet vid drift
Skärmvisning

Övre belysningsenhet
Säkerhetsfunktioner
Strömkälla
Energiförbrukning
Energiförbrukning (i vänteläge)

270 × 326 × 437 mm
2,2 kg
5 – 35° C
20 % – 80 %
Engelska / franska / tyska / italienska / spanska / portugisiska / holländska / svenska / 	
ryska / japanska / traditionell kinesiska / förenklad kinesiska / koreanska
2 x vita LED
Kensingtonlås, säkerhetspanel, säkerhetslåshål
Likström 12 V (växelströmsadapter 100-240 AC/DC, 50/60 Hz)
14,5 W
0,46 W

FUNKTION
Bildjustering	 ljusstyrka
	 kontrast
Bildeffekt	 färg	
	 svartvitt
	 negativ
	 bildrotation
Mikroskopvy
Stillbildsfunktion
Delad skärm
Bildspel
Videoinspelning
Flimmerreducering
Automatisk avkänning av projektorupplösning

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Horisontell ± 90°/vertikal ± 90°
Medföljande adapter för luppdiameter mellan 20 och 34 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

AVANCERAD PROGRAMVARA
Anteckning
Redigering
Förhandsgranskning
Avläsning
Tidsintervallfunktion
Överföring till webben
Intelligent filhantering
Sparformat
Programvarans driftkrav

Ja, både stillbilds- och liveanteckningar med ljud
Ja
Ja
Stillbilder och video med ljud
Ja, upp till 72 timmar
Ja
Ja
Stillbild: JPG/BMP. Video: WMV / MPG / AVI (För Windows). MOV (För MAC)
CPU: Windows XP: Pentium 4 /1,4 GHz eller snabbare. Windows Vista / Windows 7: 	
Pentium 4 2,4 GHz eller snabbare. MAC Power PC G5 1,8 GHz processor eller Intel 
kärnprocessor. Minne: 512 MB. 300 MB eller mer ledigt hårddiskutrymme krävs för 
installation

GARANTI 2 år

Epson Visualiser ELP-DC11

INNEHÅLL

•	Dokumentkamera
•	Bakgrundsbelyst kontroll och två 

batterier
•	Extern växelströmsadapter
•	Strömkabel
•	VGA-kabel
•	USB-kabel
•	Mikroskopadapter
•	Program-CD-ROM
•	CD-ROM-användarmanual
•	Snabbstartsguide
•	Instruktionsetikett

PRODUKTLOGISTIK

•	Kartongmått	 320 x 260 x 320 mm

•	Bruttovikt	 4,25 kg

•	SKU-kod
•	Streckkoder

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Box 329
192 30 Sollentuna
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
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